
COMES Soko owscy Sp.J.
26-500 Szyd owiec, ul. Ko ciuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

Grupa: Hu tawki spr ynowe mig o (wz r Dyli ans)
 
Nr katalogowy: 02.24.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysoko  swobodnego upadku: 400 mm
 
Wyr b spe nia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12, 
PN-EN 1176-6:2017-12, 
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostk
posiadaj c  akredytacj  PCA.

* konstrukcja z profilu zamkni tego 30x30 mm i rury o rednicy 27 mm
* wype nienia boczne i ozdoby wykoanane z tworzywa HDPE

* pod oga z wytrzyma ej wodoodpornej p yty,antypo lizgowej
* spr yny z pr ta o rednicy 20 mm

 
Zabezpieczenie antykorozyjne element w stalowych (z wy czeniem stali 

nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie 
piaskownaia lub rutowania, nast pnie fosforanowania elazowego i na o enia 

podk adu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jako ci farbami 
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne 
kolory), nadaje powierzchni twardo  chroni c  przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz du e walory estetyczne.

 

Minimalna wymagana strefa bezpiecze stwa - powierzchnia zderzenia PZ / obw d 16,2 m2 / 14,9mb

Wymiary [m]

D  x Szer 1,55 x 0,8

Wysoko  ca kowita 1,45

Strefa 

bezpiecze stwa
4,55x3,75

Liczba 

u ytkownik w

4

 

Rodzaj prefabrykat szt.

Wylewka betonowa 

o wadze ok. 95 kg
3

WIDOK 1 WIDOK 2

Poziom nawierzchni
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