Chata indianska

Nr katalogowy: 11.84.00
Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-12 lat
WSU: 1350 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

2076 1000
| 1
o o
) )
™ ™
i —i
~
LN
| M Poziom nawierzchni Y
S
o
i |
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 50x50 mm i 20x20 mm
D x Szer 2 1x1 * §cianki z wytrzymatej, wodoodpornej plyty antyposlizgowej, z guzami
— . d chwytnymi do wspinaczki
Wysokosc catkowita 1,35 * blat stolika oraz wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (ozdobione
tematycznymi wzorami, rozwijajacymi wyobraznie i stanowigcymi dodoatkowg
Strefa 5 154 atrakcje dla dzieci)
bezpieczeristwa ! * elementy typu sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzenwej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wytaczeniem stali

Liczba 6 nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natlozenia
tzw. podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos$¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
Wylewka bet. o oraz duze walory estetyczne.

wadze ok. 80 kg

uzytkownikdw

Rodzaj prefabrykat szt.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 19,6 m2 / 16,5 mb
Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwdd 5,1x4 m / 18,2 mb
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