System modutowy COMES
Nr katalogowy: 06.48.48

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1900 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

WIDOK 1 WIDOK 2
10043 9359 |
960 1800 (960 1410 960 2092 960 1800 1960 1796 (960 1800 960 ||
[}
890
o)}
S /) o ] {
™ K S
=] [} [}
o — Y Y
S
“’h o * * * 0ziom nawierzchni- L
Wymiary [m] * konstrukcja nosna z profilu zamknietego 70x70 mm
* dachy i wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypelnienie ozdobione
Dt x Szer 10,05x9,35 tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i stanowiacymi dodatkowa
Iy atrakcje na dzieci)
Wysokosc 3,8 * zeélizgi z blachy nierdzewnej, boki zjazdzalni z tworzywa HDPE
catkowita * podtogi i wejscie wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej plyty antyposlizgowej
koS * trap wspinaczkowy z guzami chwytnymi
Wysokosc 0,9/1,2/15 * tunel rurowy z tworzywa sztucznego
podtogi [EpmrEn * rura zjazdowa ze stali nierdzewnej
* w wypetnieniach bocznych zamontowana gra koétlko-krzyzyk, lada z liczydtami
Strefa * elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
bezpieczefstwa 13,5x12,25 * elementy typu sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
Liczba Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali
. o 40 nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
uzytkownikow piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
Rodzaj prefabr szt. tzw. podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
Wylewka bet. o proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
y ' 38 nadaje powierzchni twardos¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wadze ok. 80 kg duze walory estetyczne.
Wylewka bet. o Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 113,5 m2 / 45 mb
' Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajgca z uproszczenia) / obwdd 13,5x12,25 m / 51,5 mb
wadze ok. 120 6
)
kg

12250
9359

COMES

B 10054 | COMES Sokotowscy Sp.J.
i 13504 o 26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
. o el (48) 61748 17,617 60 35, fax (48) 617 48 19

K www.comes.pl, comes@comes.pl




System modutowy COMES

Nr katalogowy: 06.48.48

Poz Nazwa modutu Symbol Ilo$ | Jm | Poz Nazwa modutu Symbol Ilos | Jm
1 | Wieza z podestem na wysokosci 1200mm W-2 5 |szt | 14 | Scianka wspinaczkowa 900 z uchwytami | ED-23 - 900 z uchwytami | 1 |szt
2 | Wieza z podestem na wysokosci 1500mm W-3 1 |szt 15 Sciana linowa 1900 ED-13 WSU 1900 1 |szt
3 | Wieza z podestem na wysokosci 900mm W-1 3 szt | 16 Drabinka tukowa trudnodostepna 1200 ED-8 - 1200 1 |szt
4 Noga wolnostojaca W-6 2 |szt 17 Rura zjzadowa 900 ED-1 1 |szt
5 Dach dwuspadowy 1 D-1 5 |szt 18 Szczebel/szykana fi 33,7; St3s ED -22 fi 33,7;ST3S 2 |szt
6 Zeslizg bez czesci startowej 1200 Z-2 2 |szt 19 Szczebel/szykana fi 42,4; St3s ED -22 fi 42;ST3S 4 szt
7 Zeslizg bez czesci startowej 1500 Z-5 1 |szt 20 Wypetnienie bariera 940 - XO HDPE EPS-2/1 1 |szt
8 tunel rurowy plastikowy 1500 PPW-2 1500 1 szt | 21 Wypetnienie bariera 820 EPS-5 5 |szt
9 Most linowy - rdznica pozioméw PPW-7 2 |szt | 22 Wypetnienie bariera 940 - typ pionier EPS-1/1 2 |szt
10 Most sie¢ linowa 1 - jeden poziom PPW-13 1 |szt 23 Wypetnienie dolne - liczydto + lada EPS-23 1 |szt
11 Réwnowaznia PPW-15 1 |szt 24 Przewezenie EPS-4 11 |szt
12 Sciana wspinaczkowa linowa 2200 1 PPW-16/1 1 szt 5
13 Wejscie wspinaczkowe z guzami 1200 ED-7-1200 1 |szt
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