WIDOK 1

System modutowy COMES
Nr katalogowy: 06.46.03

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2000 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.
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wadze ok. 130 kg

Wymiary [m]
Dt x Szer 10,9x9
Wysokos¢ catkowita 3,7
Wysokosc podtogi 1,2/1,5/2
Strefa
. i 14,85x12,5
bezpieczenstwa
Liczba
uzytkownikow 3
Rodzaj prefabrykat szt.
Wylewka bet. o
wadze ok. 80kg 37
Wylewka bet. o "

* konstrukcja nosna z profilu zamknietego 70x70 mm

* dachy i wypetnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypetnienie ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowa
atrakcje na dzieci)

* zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

* podlogi, przejscia i stopnie z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty antyposlizgowej

* zjazd strazacki, hustawka obrotowa i tunel rurowy wykonane ze stali nierdzewnej

* zjezdzalnia rurowa z tworzywa sztucznego

* elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

* $cianki wspinaczkowe ze szczeblami i z guzami chwytnymi

* elementy typu sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia tzw.
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardo$¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 125,5 m2 / 48 mb
Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwdd 14,85x12,5 m / 54,7 mb
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System mod ulvowy COM ES Poz Nazwa modutu Symbol Ilo$ | Im
. 14 $ciana ze szczeblami 1900 ED-14 1900 1 |szt
N r kata logOWY' 06'46'03 15 | Sciana wspinaczkowa z guzami 1900 | ED-15WSU 1900 | 1 |szt
16 Hustawka obrotowa ED-19/2 1 szt
Poz Nazwa modutu Symbol  |Ilos| Jm 17 Wejécie linowe 1200 ED-4-1200 1 |szt
1 Wieza z podestem na wys. 1500 mm W-3 1 szt 18 Wejécie linowe do balkonu ED-9 1 szt
2 Wieza z podestem na wys. 1200 mm W-2 4 |szt 19 | Balkon podwyzszajacy do zjezdzalni ED-21 1 |szt
3 Dach dwuspadowy 1 D-1 3 szt rurowej
4 Dach czterospadowy 2 D-7 1 szt 20 Balkon do sieci wejéciowej ED-20 2 szt
5 Dach typu okfadki 3 (1 szt) Dach D-5/3 1 |szt 21 Przewezenie EPS-4 4 |szt
6 Zjezdzalnia rurowa 2200 Z-6 1 szt 22 Balkon zaokraglony EPS-6 1 szt
7 Zedlizg z czgscia startowq 1200 Z-1 2 |szt 23 Wypetnienie dolne 940 EPS-26 3 |szt
9 Most z barierami - réznica poziomoéw PPW-8/1 1 |szt 24 Wypetnienie bariera 820 EPS-5 2 szt
10 | Most z barierg i siecig - jeden poziom PPW-20 1 szt 25 Tunel rurowy plastikowy 1500 PPW-2 1500 1 szt
11 Most wiszagcy WSU<600 PPW-12 1 |szt
12 Schody HDPE 1200 ED-3 2 szt 5 1
13 Rura zjazdowa 1200 ED-1-1200 1 szt
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