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Si ownie plenerowe COMES Narciarz wolnostoj cy

Nr katalogowy: 14.07.04.000

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat

Maksymalne obci enie: 120 kg

Wysoko  swobodnego upadku: 425 mm

 

Wyr b spe nia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06

* konstrukcja z rur o rednicy 33, 42, 48, 60, 76 mm

   i profilu zamkni tego 40x60 mm

* monta  na wylewkach betonowych

 

Zabezpieczenie antykorozyjne element w stalowych (z wy czeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest 

poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub rutowania, nast pnie fosforanowania 

elazowego i na o enia podk adu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jako ci przemys owymi

farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje 

powierzchni twardo  chroni c  przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz du e walory estetyczne. Proces

zabezpieczenia antykorozyjnego, spe nia wymagania normy  DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 

720h potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. czna grubo  warstw podk adu antykorozyjnego i 

farby nawierzchniowej wynosi powy ej 105 m.

 

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002 lub siwy RAL 7040, grafitowy RAL 7016

W przypadku wybrania innych kolor w z palety kolor w RAL, termin przygotowania wyrobu mo e si  

wyd u y .

 

 

Minimalna wymagana strefa bezpiecze stwa - powierzchnia zderzenia PZ / obw d 17 m2 / 15 mb
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UWAGA:

Urz dzenie przeznaczone jest do monta u

na nawierzchniach zgodnie z punktem 

4.3.14.3.2 normy PN-EN 16630: 2015-06

opr cz materia w sypkich.


