Rownowaznia "Waz"
Nr katalogowy: 06.67.08

WSU: 220 mm

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

SYSTEM GIMNASTYCZNY - Sciezka zdrowia

Optymalne dla grupy wiekowej: od 3-15 lat

WIDOK 1 WIDOK 2
2952 1036
o
Q]
(gl
Poziom nawierzchni
o
=
o
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 40 x 40 mm
DI x Szer 3x1,1 * kladka wykonana z tworzywa HDPE z grawerowanymi wzorami
WysokoS¢ catkowita 0,22 Powierzchnia réwnowazni po ktérej poruszaja sie uzytkownicy wykonana jest z tworzywa
HDPE. Ksztalt tej powierzchni stylizowany (réniez za pomoca grawerowanych wzoréw) na
Strefa 6x41 le$ne zwierze - w tym przypadku weza.
bezpieczeristwa ! Urzadzenie w kolorach lesnych, konstrukcja bragzowa, tworzywo HDPE zielone.

uzytkownikow

Rodzaj prefabrykat szt. uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
Liczba 1 uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub srutowania,
nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podkiadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chronigca przed

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 19,8 m2 / 17 mb
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