System modutowy COMES
Nr katalogowy: 06.51.148

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1500 mm

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:

2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA.

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl
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Wymiary [m] * konst'rukcja n9én_a z profilu zamknietego 70x70 mm o .
* dach i wypeinienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypetnienie ozdobione
Dt x Szer 6,85x3,75 tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowa
WvSokodd atrakcje na dzieci)
YySOoKosC 3.70 * zeslizg z blachy nierdzewnej, boki zjazdzalni z tworzywa HDPE
catkowita ! * podlogi wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej ptyty antyposlizgowej
- * hustawka dla dwdch osob z siedziskami typu deseczka (A)
Wysokosc 12/1,5 N i fotzlik gumowy T porecza stala (B1) b
; Y 1 w jednym z wypetnien zamontowany "labirynt"
podtogi * $cianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi
Strefa 8 4x8.1 * elementy typu $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
. ’ I !
bezpieczenstwa Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
Liczba nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
. iy 8 piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natlozenia
uzytkownikow tzw. podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoséci farbami
Rodzaj prefabr szt. proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
Wylewka bet. 0 nadaje powierzchni twardos¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi
0 oraz duze walory estetyczne.
7
wadze ok. 80 kg Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 54 m2 / 33,5 mb
WerWka bet. 0 Maksymalna strefa bezpieczenstwa (wynikajgca z uproszczenia) / obwdd 8,4x8,1 m / 33 mb
3
wadze 200 kg B 8369 _
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System modutowy COMES
Nr katalogowy: 06.51.148

Poz. Nazwa modutu Symbol Ilos¢ | Im
1 Wieza z podestem na wysokosci 1500 mm W-3 1 szt
2 Wieza z podestem na wysokosci 1200 mm W-2 1 szt
3 Dach dwuspadowy 1 D-1 1 szt
4 Zeslizg bez czesci startowej 1500 Z-5 1 szt
5 Scianka wspinaczkowa 1200 z uchwytami ED-25 - 1200U 1 szt
6 Drabinka tukowa C 1200 ED-11-1200 1 szt
7 Hustawka podwdjna z belka ED-28 1 szt
8 Wypetnienie bariera 940 - labirynt EPS-1/4 1 szt
9 Wypetnienie bariera - typ orbita bulaj ptaski EPS-3/3 1 szt
10 Wypetnienie bariera - typ orbita EPS-3/1 1 szt
11 Przewezenie EPS-4 3 szt
12 Wypetnienie bariera 940 - typ pionier EPS-1/1 1 szt
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