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Zaleca sie zamontowanie urzadzernia na nawierzchni trawiastej
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 50x50 mm
* wypelnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE, z grawerowanymi wzorami
Df x Szer 3,0x0,82 . B
— - * tunel wykonany z tworzywa sztucznego, malowany (przez co odporny na dziatanie
Wysokosc catkowita 0,94 promieni UV)
Rodzaj prefabrykat szt. * elementy typu $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

Wylewka bet. o
6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytgczeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane

jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub $rutowania, nastepnie
fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej
jakosci przemystowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie
inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze
walory estetyczne. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego, spetnia wymagania normy DIN EN
IS0 12944 dla klasy C4H 720h potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. taczna grubosc¢
warstw podkfadu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi powyzej 105 pm.

wadze ok.80 kg

Uzyte farby sg catkowicie ekologiczne i nietoksyczne.

Materialy uzyte w urzadzeniu sa trwate, odporne na dziatanie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, nie chlong wody i nie zawierajq drzazg przez co sa
bezpieczne dla zwierzat.
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Urzadzenie przeznaczone jest wylacznie do uzytku przez psy. - SOOCSOI\Q%ES ,SOkO*lOVIESC}’ .SPJI;. 18A
- Zyaiowiec, ul. KOoSCluszKi

Nie jest przeznaczone do uzytkowania przez ludzi. tel. (48) 617 43 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

K www.comes.pl, comes@comes.pl




